
LEDium XR-3 MKII  
LED Wand
Die LEDium XR-3 MKII LED Wand ist wie 
alle Rental-Outdoor-Lösungen von LEDium 
voll-road-tauglich und bieten einen beson-
ders schnellen sowie einfachen Auf- und 
Abbau. Zudem ist sie durch IP65 Zertifizie-
rung bestens für Ihr Outdoor-Event gerüs-
tet. Ergänzend garantiert das Produkt hohe 
Lichtstärke, was gerade bei Anwendungen 
im Freien unter Einfluss von Tageslicht von 
höchster Bedeutung ist.

Die XR-Serie überzeugt zudem durch den  
geringen Pixelabstand, sodass Sie gestochen 
scharfe Bilder erhalten.
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Hauptmerkmale
● perfekt für 16:9 Anwendungen

● sehr hohe Helligkeit

● hoher Kontrast

● geringer Pixelabstand



Technische Details
Name ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  XR-3 MKII

Pixel Konfiguration ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                   Nationstar 1921 SMD

Pixel Abstand (mm)  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  3,9

Pixel pro Panel  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  128 x 144

LED Panel Größe (LxWxH) / (mm)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·          500 x 562,5 x 96

Material ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  Magnesium

Gewicht (kg) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                       9

Graustufen (Bit) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                     18

Bildwiederholrate (Hz) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                 1920

Scanrate ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                         1/8

Helligkeit (nit)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                      5500

Kontrast  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                         6500:1

Optimaler horizontaler Betrachtungswinkel (°)  ·  ·  ·   140

Optimaler vertikaler Betrachtungswinkel (°) ·  ·  ·  ·  ·     110

Maximale Leistungsaufnahme (W/m2)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·       510

IP Schutzklasse ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·                     IP65 / IP54

Zur Bespielung des LEDium XR-3 MKII haben  
wir auch passende Medien-Server im Sortiment.

Beschallungs-  und Lichttechnik für Ihre  
Veranstaltung können Sie auch bei uns  
mieten (Komplettpaket).

Fragen Sie uns auch nach unseren Bühnen.!
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