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Technische Daten

	 Podium	 Dach

Breite	 12,30 m	 12,56 m

Tiefe	 9,04 m	 9,89 m

Lichte Höhe	 7,05 m

Gesamthöhe	 1,60–2,00 m	 9,63 m

Fläche	 111,00 m²	 124,00 m²

Tragfähigkeit	 525 kg/m²	 9.500 kg* 
	 (Bemessungslast)

Eigengewicht	 13.000 kg

Zuladung	 8.000 kg

Bühne fahrbereit	 12,60 × 2,50 × 4,00 m

*=verteilte Dachlast inkl.PA Wings

Bühnentrailer mit 120 m² 
überdachter Spielfläche
Produktbeschreibung

• �Bühnenfläche: 12,30 × 9 m,  
wahlweise 12,30 × 7 m

• �Bühnendach 12,60 × 9,90 m

• �Lichte Höhe 7,05 m

• �Schneller Auf-/Abbau der Bühne  
mit wenig Personal

• �Kein Stapler benötigt

• �Tragfähigkeit Boden 525 kg/m²

• �Podiumshöhe zwischen 160–200 cm

• �Rück- und Seitenwände aus Tent-Material, 
leicht wie Gaze, dicht wie Planenmaterial

• �keine Ballastierung nötig

• �höhenverstellbare Treppe

• �Baubuch vorhanden

Produktnutzen

• �ab zwei Stunden spielbereit durch  
einen Techniker plus drei Helfer

• �hohe Dachlast: 9,5 t können in das Dach 
eingebracht werden, inklusive PA-Ausleger 
mit Flugpunkten 1 t pro Seite

�Optional bieten wir für die Bühne Sidewings und 
Anbauten für Monitorplatz/Backlineplatz an.

Sie können auch gerne die Technik 
für Ihre Veranstaltung bei uns mieten 
(Komplettpaket).

Fragen Sie uns auch nach unseren 
anderen Bühnen.!


