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Technische Daten

		  Podium	 Dach

Breite	 7,92 m	 8,17 m

Tiefe	 6,17 m	 7,28 m

Lichte Höhe	 	 3,59 m oder 4,59 m

Gesamthöhe	 1,05 – 1,35 m	 4,95 m oder 5,95 m

Fläche	 49 m²	 60 m²

Tragfähigkeit	 525 kg/m²**	 min. 1.100 kg* – 2.600 kg*

Fahrzeugab- 
messungen	 9,95 × 2,50 × 3,95 m

Eigengewicht	 3.500 kg

	 *= verteilte Dachlast 
	**= Bemessungslast

Bühnenanhänger mit 49 m²  
überdachter Spielfläche
Produktbeschreibung
•	Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren 

Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden  
mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind 
lediglich zwei Spindelfüsse nötig

•	Podium aus rutsch- und wasserfester  
Siebdruckplatte

•	Rück- und Seitenwände aus  
schwerentflammbarem Tent Stoff

•	PA-Wings mit 150 kg Traglast für  
Lautsprechermontage oder Werbebanner (Option)

•	SmartPortal mit 500 kg Traglast für LineArray  
Systeme oder 6,5m² Werbebanner (Option)

•	Lieferbar in zwei Höhen 4,95 m [Typ A] sowie  
5,95 m [Typ B] inkl. Baubuch (erfordert eine  
Abnahme durch Bauamt)

•	Unsere Bühne hat eine gültige TÜV-Abnahme und 
erfüllt die geltenden Sicherheitsbestimmungen 
(inkl. Standsicherheitsnachweis sowie Baubuch)

Produktnutzen
•	Geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, 

Stadtfeste, Road Shows und Promotions

•	In 60 Minuten spielbereit

•	Hohe Dachlast bis zu 2.600 kg

Sie können auch gerne die  
Technik für Ihre Veranstaltung  
bei uns mieten (Komplettpaket).

Fragen Sie uns auch nach  
unseren anderen Bühnen.!
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